
Een gevel wordt continu aangevallen. Vervuiling, stof en verontreinigingen verstoren regelmatig 
de aanblik van mooie, verzorgde gevels. Algen en schimmels kunnen slecht beschermde gevels zelfs 
schade berokkenen – en kunnen kostbare herstelwerkzaamheden noodzakelijk maken. Zon, regen, 
vorst en storm beproeven continu de kwaliteit van buitenmuurverven. De belangrijkste eis is het weren 
van vocht in de gevel, terwijl tegelijkertijd een hoge waterdampdoorlaatbaarheid bereikt moet worden.

Ongunstige factoren zoveel mogelijk uitsluiten. Indien buitenmuurverven de neiging hebben om 
week te worden en op te zwellen, biedt de vervuiling een goede, bijna klevende basis om zich aan te 
hechten. Omdat de bindmiddelen in de gangbare dispersieverven zowel thermoplastisch als hygros-
copisch niet erg stabiel zijn, vormen zij een belangrijke oorzaak voor de vervuiling van de gevel.
Hoe harder het oppervlak van een buitenmuurverf is, des te minder grip vervuiling er op heeft. En hoe 
steviger de samenhang van de verfl aag is, des te minder kan het opweken bij hoge temperaturen en 
opzwellen bij vochtinwerking. Wanneer dan tevens een snelle droging van de gevel bevorderd wordt 
en gelijktijdig het indringen van water verhinderd wordt, zijn aan de eisen voor een doorbraak in de 
buitenmuurverftechnologie voldaan.

Doorbraak in gevelbescherming:
De Nano-Quartz-Technology 
van Caparol

VUILDEELTJES, FIJN STOF, 
ALGEN, SPOREN, SCHIMMELS – ER BLIJFT 
STEEDS MEER AAN DE GEVEL HANGEN.

Afbeelding links:
Het is niet voldoende om anorganische kwartsdeeltjes 
op nano-schaal en organisch zuiver acrylaat eenvoudig 
met elkaar te mengen en fysisch te verbinden. Want 
kwartsdeeltjes, ook Kieselsol, Silicasol of waterglas-
deeltjes genoemd, klonteren samen in de tussenruimtes 
en kunnen zo hun eigenlijke functie niet vervullen.

Afbeelding rechts:
Dankzij de gepatenteerde Nano-Quartz-Technology zijn 
de nano-kleine kwartsdeeltjes gelijkmatig verdeeld en 
vormen tijdens het drogingsproces van de verfl aag een 
driedimensionale rasterstructuur. Deze repeterende, 
kwartsversterkte polymeermatrix werkt als een netwerk 
en zorgt voor een hard oppervlak en stabiliseert de 
verf-laag effectief. Het opweken wordt verhinderd, de 
nano-kleine kwartsdeeltjes verankeren zich bijzonder 
effi ciënt aan de ondergrond.
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